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466-800
Robuuste, aluminium waterpas, 800
mm

PRODUCTGEGEVENS

• Aluminium waterpassen met geanodiseerde
afwerking van vierkant gedeelte
• Nauwkeurigheid ± 0,5 mm/m
• Tonvormige libellen
• Vloeistof in de libel is bestand tegen uv-straling
• Hoge zichtbaarheid
• Onbreekbare libellen
• Schokabsorberende eindkappen beschermen
tegen schade bij vallen
• Dik gevormd profiel
• Er zijn magnetische versies verkrijgbaar in 400,
600, 800, 1000 en 1200 mm (-M)

• Handgreep van twee verschillende materialen
• Gefreesde meetoppervlakken
• V-groef basis
• Sterk, dik aluminium profiel
• Gemakkelijk te gebruiken dankzij handgaten aan
beide zijden
• Grote libellen voor gemakkelijk aflezen, ook als er
weinig licht is
• Maatschaal (alleen voor aanduidingsdoeleinden)
• Extra grote, schokabsorberend rubberen
eindkappen

https://www.bahco.com/be_nl/robuuste--aluminium-waterpas--800-mm-466-800.html
https://www.bahco.com/be_nl/robuuste--aluminium-waterpas--800-mm-466-800.html
https://www.bahco.com/be_nl/robuuste--aluminium-waterpas--800-mm-466-800.html
mailto:info@bahco.com
https://www.bahco.com/


Contact: info@bahco.com / www.bahco.com

PRODUCTKENMERKEN

Product

466-800 800 mm 66x30 mm 1 2 870 g
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