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Sluitvolgorderegelaar DORMA SR 390
DORMA SR 392

SR, NL

De DORMA SR 390 is een 
zuiver mechanische sluit-
volgorderegelaar voor 2-vleugelige
brand- en rookwerende deuren.

Het wordt op het deurkozijn gemonteerd
en is geschikt voor links en rechtse
deuren.
De DORMA SR 390 waarborgt de juiste
volgorde van sluiten van de beide
deurvleugels.

Gecertificeerd naar ISO 9001.

Op het kozijn gemonteerde
sluitvolgorderegelaar, links en
rechts bruikbaar, met geïnte-
greerde veerbuffer,

Uitvoeringen
Y verzinkt voor staaldeuren
Y verzinkt en zilverkleurig

gelakt voor houtdeuren

DORMA SR 390

De DORMA SR 390 is door
MPA NRW, Dortmund, getest
volgens EN 1158 en geschikt
bevonden.

De DORMA SR 390 is door
DIBt, Berlin, getest in
combinatie met brand- en rook-
werende deuren en goed-
gekeurd.

F Geschiktheidsattest Bestekomschrijving

Sluitvolgorderegelaar DORMA SR 390, opbouw 

Montagevoorbeeld
voor sluitvolgorderegelaar
DORMA SR 390
in combinatie met DORMA
deurdranger (TS 83, 
TS 73 V) en meenemer
DORMA MK 396.

Ook in combinatie met
DORMA vloerveer
BTS 80 F mogelijk.

MK 396

MK 396

GangvleugelStandvleugel

40°–70°

SR 390

TS 73 V TS 73 V
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De DORMA SR 392 is 
een sluitvolgorderegelaar 
voor 2-vleugelige brand- en
rookwerende deuren.
Het wordt in of onder het
deurkozijn gemonteerd en
is geschikt voor links en
rechtse deuren.

De DORMA SR 392 waar-
borgt de juiste volgorde van
sluiten van beide deurvleugels.

Gecertificeerd naar ISO 9001.

Inbouw sluitvolgorderegelaar
links en rechts bruikbaar, met
geïntegreerde veerbuffer.

Uitvoeringen
Y Grootte 1 verzinkt,

Lengte 1050 mm
(Deurvleugelbreedte > 800 mm)

Y Grootte 2 verzinkt,
Lengte 650 mm
(Deurvleugelbreedte < 800 mm)

DORMA SR 392

De DORMA SR 392 is door
MPA NRW, Dortmund, getest
volgens EN 1158 en geschikt
bevonden.

De DORMA SR 392 is door
DIBt, Berlin, getest in
combinatie met brand- en rook-
werende deuren en goed-
gekeurd.

F Geschiktheidsattest Bestekomschrijving

Sluitvolgorderegelaar DORMA SR 392, inbouw 

Montagevoorbeeld
voor sluitvolgorderegelaar
DORMA SR 392
in combinatie met vloerveren
DORMA BTS 80 F en mee-
nemer DORMA MK 396.

Ook in combinatie met
DORMA deurdrangers 
(TS 83, TS 73 V) mogelijk.

Inbouwvarianten en grootte-
bepaling zie pagina 4.

MK 396

MK 396

Gangvleugel

* Zie op montagehandleiding
* F en G

Standvleugel

90°

      maat X *

SR 392

BTS 80 F BTS 80 F



Sluitvolgorderegelaar
Meenemer

DORMA SR 392
DORMA MK 396

W
N

 0
50

6
3

8
 5

1
5

3
2

, 
12

/0
3

, 
S

R
, 

D
, 

x.
 D

D
. 

1
2

/0
3

  
· 

 T
ec

hn
is

ch
e 

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n

4
0
2
1
2
2
6
2
8
7
1
3
2

DORMA GmbH + Co. KG
Division Door Control
www.dorma.com

Central Europe
DORMA GmbH + Co. KG
Breckerfelder Str. 42–48
D-58256 Ennepetal
Phone: +49 2333/793-0
Fax: +49 2333/793-495

Australia
DORMA Door Controls Pty. Ltd.
52 Abbott Road
Hallam/Victoria 3803
Australia
Phone: +61 3/97 96 35 55
Fax: +61 3/97 96 39 55

Emerging Markets
DORMA GmbH + Co. KG
Breckerfelder Str. 42–48
D-58256 Ennepetal
Phone: +49 23 33/7 93-0
Fax: +49 23 33/7 93-495

Far East
DORMA Door Controls Pte. Ltd.
No. 2 Jalan Terusan, Jurong
Singapore 619285
Phone: +65 6268/7633
Fax: +65 6265/7914

France
DORMA France S.A.S
Europarc
42/44, rue Eugène Dupuis
F-94046 Creteil Cedex
Phone: +33 1/41 94 24 00
Fax: +33 1/41 94 24 01

Gulf
DORMA Gulf Door Controls FZE
Jebel Ali Free Zone,
Roundabout 8,
Unit VC 02
Dubai, United Arab Emirates
Phone: +971 48/83 90 14
Fax: +971 48/83 90 15

North America
DORMA Architectural Hardware
DORMA Drive, Drawer AC
Reamstown, PA 17567
Phone: +1-800-523-8483
Fax: +1-800-274-9724

Scanbalt
DORMA Danmark A/S
Sindalvej 6 – 8
DK-2610 Rødovre
Phone: +45 44/54 30 00
Fax: +45 44/94 95 04

South Africa
DORMA Door Controls (Pty.) Ltd.
Kings Court
4A Mineral Crescent
ZA-2000 Crown/Gauteng
Johannesburg
Phone: +27 11/8 30 02 80
Fax: +27 11/8 30 02 91

South America
DORMA Sistemas de Controles
para Portas Ltda.
Av. Piracema, 1400
Centro Empresarial Tambore
CEP 06400 Barueri/
São Paulo, Brasil
Phone: +55 11/41 91 32 44
Fax: +55 11/41 91 21 93

South-East Europe
DORMA AUSTRIA GmbH
Pebering Strass 22
A-5301 Eugendorf
Phone: +43 62 25/2 84 88
Fax: +43 62 25/2 84 91

South Europe
DORMA Italiana S.r.l.
Via. A. Canova 44/46
I-20035 Lissone (MI)
Phone: +39 039/24 40 31
Fax: +39 039/24 40 33 10

DORMA Ibérica, S.A.
Camino San Martin de la Vega, 4
E-28500 Arganda del Rey
(Madrid)
Phone: +34 91/8 75 78 50
Fax: +34 91/8 75 78 81

UK/Ireland
DORMA UK Ltd.
Door Controls Division
Wilbury Way
GB-Hitchin
Hertfordshire SG4 0AB
Phone: +44 14 62/47 76 00
Fax: +44 14 62/47 76 01

Dikte deurvleugel: 80, 90 – 100 mm
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Gangvleugel in mm

Dikte deurvleugel: 60 + 70 mm
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Gangvleugel in mm

Dikte deurvleugel: 40 + 50 mm

Gangvleugel
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Dikte deurvleugel: 40 – 100 mm

S
ta

nd
vl

eu
ge

l i
n 

m
m

1250120011251000875

650

550

450

350

Gangvleugel in mm

Groottebepaling DORMA sluitvolgorderegelaar SR 392
bij verschillende deurvleugelbreedtes.

Inbouwvarianten voor DORMA SR 392 Meenemer DORMA MK 396

63 = bij gelijke deurvleugelbreedte
Voor verschillende deurvleugelbreedtes zie maat X
in montagehandleiding

Standflügel

SR 390

MK 396 StandvleugelGangvleugel

Grootte 2 = 650 mm lang

Grootte 1 = 1050 mm lang

In grensgevallen tussen 
grootte 1 en grootte 2 steeds
grootte 2 monteren.


